OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

KONCEPCE ELEKTRONICKYCH ZARIZENI A SITi

KONCEPCE ZASOBENi ENERGIEMI

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGI

V uzemnim planu jsou respektovana pfislu$na ochranna a bezpeénostni pasma -
viz Prilohy textové ¢asti odiivodnéni izemniho planu.

UP v grafické éasti vyznaduje RR trasy Ceskych radiokomunikaci i vojenské RR
trasy. Radioreléové paprsky svoji vySkou neovlivni izemni rozvoj obce.

V grafické ¢asti je vyznadeno ochranné pasmo o poloméru r=500m od stredu
vysilaciho stoZaru na Harusové kopci.

Za dodrzeni rozvojovych zamérti UP se nevyluéuje moznost zfizeni dalich
radioreléovych spojt.

Piijem televizniho signélu je na uzemi obce dobry, bez zdvad je i pokryti Gzemi
obce celoploSnymi rozhlasovymi stanicemi.

Piijem televizniho signalu je zajiStovan individualné instalovanymi televiznimi
anténami

U zastavitelmych ploch 1, 3 a 9 (ozn. dle hlavniho vykresu) dochazi ke stfetu s
vedenim sdélovacich kabell, je tfeba fesit v podrobnéj$i dokumentaci

jednotlivych ploch. Drazni sdélovaci kabel UP respektuje.

Nadale je uvazovano s tzv. dvoucestnym zasobovanim sidla energiemi - elektrickou energii a plynem.

Elektrickou energii je sidlo Radiovice zidsobeno z primarniho venkovniho vedeni VN 22kV ¢&. 129. Stav el. vedeni i
zafizeni VN po mechanické i pfenosové strance je vyhovuijici i pro vyhledovou potiebu.

Telekomunikaéni zafizeni na Harusové kopci méa svoji trafostanici, ktera je napojena zemnim kabelem . Rovnéz toto
zafizeni VN 22 kV je po mechanické i prenosové strance piné vyhovujici.

Na tizemi obce jsou v provozu tf trafostanice 22/0,4 kV. Jejich rozmisténi z hlediska ploSného pokryti Gzemi obce
transformaénim vykonem je moZno povaZovat za vyhovuijici i s ohledem na predpokladény rozvoj sidla. Z diivodu
uvolnéni perspektivni plochy pro vystavbu RD, posunuje UP umisténi TS Obec 1 blize ke kmenovému
vedeni.Trafostanice jsou venkovniho provedeni.

Piehled stavajicih trafostanic (TS 22/04 kV):

NAZEV TRAFOSTANICE VLASTNIK TYP TRAFOSTANICE MAX. INSTALOVATELNY VKON
TS RADNOVICE OBEC 1 EON CR dvousloupovd 2x| 250 kVA
TS RADNOVICE OBEC 2 EON CR dvousloupovd 2xI 400 kVA

TS NOVE MESTO T22 HARUSAK odb&ratel zd&nd méstska 630 kVA

Mozny maximalni piirustek pfikonu vyvolany urbanistickym feseni izemniho planu (orientacni hodnoty) :

DRUH PLOCHY NAVRH 0P POZNAMKA
plochy rod. domu 29 b.j. x 3,5 kW = 101,5 kW pfi vyuZiti v8ech zastavitelnych ploch
plochy ob&. vybavenosti v sidle 40 kW odhad
celkem 141,5 kW

Upravou umisténi TS a priristkem maximalniho pikonu RD ve vychodni éasti sidla, UP navrhuje vystavbu nové el.
pfipojky VN s novou trafostanici TS 22/0,4 v pfimé vazbé na vychodni okraj stfediska Zivo€iSné vyroby.
Distribucni rozvody po sidle jsou provedeny vzdusnou siti NN, v novych lokalitach u soustiedéné zastavby bude
feSena zemnimi kabely.

Na Gzemi obce nejsou a nepiedpoklada se vystavby vedeni nadfazenych soustav VVN, rozvoden VVN/VN ani
hlavnich napajecich vedeni o napéti 110 kV.

ZASOBOVANIi ZEMNIM PLYNEM

¢ Sidlo Radenice je plynofikovano. Stredotlaka plynovodni sit' je napojena na regulacni stanici VTL/STL situované v
severovychodni ¢asti sidelniho atvaru.

¢ U nové zastavby se uvaZuje s cca 85 % plynofikaci, coZ zhruba vystihuje souéasny pocet provedenych piipojek.
Zemni plyn u téchto domii bude vyuzivan k vytapéni i ohrevu TUV.

¢ Sit STL rozvod(i nebude v zastavhé zasadné ménéna , planuje se s rozsirenim STL potrubi do prisluSnych
zastavitelnych ploch. Neni uvaZovano se zavedenim zemniho plynu do odlehlych zastavénych éasti sidla (Harusiv
kopec).

¢ Mozny maximalni nar(ist odbéru zemniho plynu vyvolany Fesenim UP (orientaéni udaje) :

SKUPINA m*/hod m*/rok
obyvatelstvo skupina C 25 b.j. x 2,6 = 62,5 25 b.j. x 2800 = 70000
maloodb&r skupina D (ob&anskd vybavenost) 6 10000
Celkem 68,5 m3/h 80000 m3/rok
o Veskeré uvedené predpoklady je nutno povazovat za orientaéni, vzhledem k vyvoji ceny zemniho plynu spise za

maximalni.

¢  Presto pied zapocetim praci na plynofikaci obce je nutno oveérit moznosti stavajici RS a STL rozvodu po obci, popf.

zvyseni jejich kapacit.
ZASOBOVANI TEPLEM
¢ Obec nema vybudovany zadné centralni zdroje tepla a ani vyhledové se s nimi neuvazuje.
¢ Vohci jsou pouze lokalni zdroje pro zasobeni teplem.
o Vyhledové se pfedpoklada, Ze vytapéni v sidelnim utvaru by bylo pokryto témito medit:
~tuhdpaliva 10% -zemniplyn 85% -jina (el. energie, tekuta) 5%
o Ze staveb ob&anského vybaveni je plynofikovéan objekt ZS + MS a objekt obecniho GFadu.
ZAVER
¢ Rozvoj energetiky musi sméFovat ke sniZeni jeji spotieby. Sméry rozvoje obce v zdsobeni energiemi Ize upfesnit v
uzemni energetické koncepci.
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