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OCHRANNA PASMA a dale na COV Nové Mésto na Moravé ™
o Vizemnim plénu jsou respektovana prislusna ochranna pasma - viz. Prilohy textové &sti odivodnéni UP.
KONCEPCE ZASOBOVANI PITNOU VODOU
s  Hromadné zasobovani obce vodou je feSeno verejnym vodovodem, pro ktery povoleni ke stavbé vydal ONV v Novém
Mésté na Moravé dne 15.11.1947 pod ¢.J. 13.258/1. T v .
s  Zdrojem vody je jeden pramen asi 600 m severné od obce podchyceny umélym zafezem ze kterého je voda svedena do KONCEPCEVOPKANALIZOVANI A CISTENI OPPI_\DNK;H' VOD o ] o
pramenni jimky a déle do vodojemu. Druhy pramen podzemni vody je v blizkosti obce, odkud je provedeno samostatné *  Obec Radfiovice ma vybudovanou jednotnou kanalizaci k odvadént jak destovych a povrchovych vod, tak i splaskovych
gerpani do vodojemu . vod z jednotlivych nemovitosti. Stavba kanalizace byla dokon¢ena v roce 1963, poze u nové zastavby pozdéji.
o Minimalni vydatnost pramene &ini 0,76 l/s, povolené max. mnozstvi je 2,0 Is, Qroéni = 27000 m3, Qmés.=3500m3. Platnost ¢ Splaskové vody z jednotlivych domacnosti jsou pFipojeny na kanalizagni stoky pfes domovni Eistirny - septiky, které
povoleni je do 31.12.2025. ¢asteéné odbouravaji organické a mechanické znedisténi. Kanalizace neni ukonéena gistirnou odpadnich vod. Jednotliva
s Voda je po obci rozvadéna gravitaéné z vodojemu o obsahu 1x 50m3 s kétou hladiny min. 660 m n.m., max. 662 m n.n.. vyusténi kanalizace jsou provedena do levostranného pfitoku Slavkovického potoka.
«  Potet pFipojenych obyvatel v obei &ini 301 s primémou spotfebou 98,1 l/os. den. ¢  Kanalizace ma rozhodnuti na vypousténi odpadnich vod na dobu uréitou do 31.12.20015 vydanou vodopravnim Gfadem
+  Naizemi obce se nachézi dva vodni zdroje a vodovod pro stfedisko Zivo&isné vyroby Agrofarm Slavkovice. M&U Nové mésto na Moravé dne 30.6.2008 pod &.]. 11582/2008/8.
¢ Jiznim cipem Gzemi obce prochézi vodovodni pfivadéé Vir - Zd'4r nad Sazavou. ¢ Navrzené feSeni likvidace splaskovych poéita s vybudovénim nové sité splaSkové kanalizace svedené kanalizaénim
«  Zasobovani vodou rekreagnich objekt( a objektil bydleni na Harusové kopci je FeSeno dvéma individuaInimi zdroji pitné shératem pres obecni kanalizace v obcich Slavkovice a Petrovice na Cistimu odpadnich vod v Novém Mésté na Moravé. , , , v o v s
vody , studna a soukromy vrt hloubky 60 m. Oba zdroje nemaji dostateénou kapacitu pro dalsi odbéry. Stavajici kanalizace bude nadale v provozu pro odvadéni destovych a povrchovych vod.
+  Orientaéni pfepocet potieby vody : podet obyvatel ve vyhledu - 350 + Likvidace splaSkovych vod u stavajicich objekti na Harusové kopci bude feSena jimkami na vyvazeni. -
zaméstnanci v obcanské vybavenosti - 8 e Toto feseni je v souladu se schvalenym koncepénim feSenim v ramci Programu rozvoje vodovodii a kanalizaci kraje
ob&ané v domé s pecovatelskou sluzbou - 30 + 7 zaméstnanct Vysocina. ) ) . ) )
- obyvatelstvo ¢ Orientaéni vypoéet kvality mnozstvi odpadnich vod : - poget ekvivalentnich obyvatel - 391 ZPRACOVATEL : ING. MARIE PSOTOVA, STUDIO P, NADRAZNI 52, 59101 ZDAR NAD SAZ. IC: 13648594
Priimérna potfeba vody Qp =350 x 150 = 52500 I/den tj. 0,61 s - specifické mnoi_stv’i odpad[\.i'ct! Vfid - 150 l/os. den ZPRACOVATELSKY  KOLEKTIV : ING.ARCH. JAN PSOTA, ING. MARIE PSOTOVA, PAVEL ONDRACEK,
Maximlni potfeba vody Qm=Qpxkd=78750Uden  tj.0,911s Primémé mnokstvi odoadnich vod: Qo= 3;0P'°1"5“0"f° °f%;g§:;2° ZneCisténi od obyvatele - 60 glos. den ING. JIRI HAVEL, VLADAN LATZKA, BC. PETR PIECHULA DIS., MGR. JANA POPELOVA
Max. hodinové potfebavody  Qh=Qmxkh=1,64lis rimeme mnozsivi odpadnich vod: - W= 393X 0= en PORIZOVATEL : M&0 NOVE MESTO NA MOR., ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE,UZEMNIHO PLANOVANI A STAVEBNIHO RADU
- diim s peovatelskou sluzbou Qpziv.=15x80= 1200 liden i © RiSLO - ERITKO - . .
Specificks potfeba na 1 lizko - 60 m3/rok Qp psl. = 30 x 164 = 4920 liden ZAKAZKOVE CISLO @ 2/XI11/09 MERITKO @ 1: 5000 DATUM : LEDEN 2010
Qp = 30 x 164 = 4920 l/den j. 0,06 s CELKEM 58620 l/den . 0,68 lis
- zaméstnanci &isty provoz Maximalni mnozstvi odpadnichvod: Qm=Qpxkd=  1,02l/s
Specifické potfeba - 80 lizam.den Qp =15 x 80 = 1200 l/den j. 0,01 s Znedisténi : koncentrace dle BSK5 = 23448 / 58620 = 0,400 g/l tj. 400 mg/l L. ] o i .
CELKOVA POTREBAVODY VE VYHLEDU - Qp=0,68/s  Qm=1,02lis »  Cistirna odpadnich vod v Novém Mésté na Moravé mé dostatecnou kapacitu a mnozstvi odpadnich vod z Radiiovic a jejich DOPLNUJICI VYKRES - ZASOBOVANI VODOU, KANALIAZCE VYKRES CISLO :
o Vyhledova potieba pitné vody bude dostate&né kryta ze stavajicich zdrojii vefejného vodovodu obce Radiiovice. intenzita znecisténi neohrozi povolené limity na jeji vyusti.

Tato projektovéd dokumentace nesmi7 byt rozmnoZové@na , distribuova@na &i vyuZivGna bez pisemné&ho souhlasu zpracovatele.



